人民防空专用设备生产安装管理暂行办法
 

　　第一章 总 则
 

　　第一条　为了规范人民防空专用设备生产安装管理，保证人民防空专用设备质量，根据《中华人民共和国人民防空法》以及有关法律法规，制定本办法。

　　第二条　对人民防空专用设备(以下简称人防设备)生产安装的管理活动，适用本办法。

　　本办法所称人防设备，包括人民防空工程防护设备(以下简称防护设备)(附件1)、人民防空工程防化设备(以下简称防化设备)(附件2)、人民防空警报设备(以下简称警报设备)(附件3)。

　　第三条　人防设备生产安装管理，坚持服务战备、质量第一、市场调节、公平公正的原则。

　　第四条　国家人民防空主管部门负责全国的人防设备生产安装管理工作。

　　县级以上地方人民政府人民防空主管部门负责本行政区域的人防设备生产安装管理工作。

　　国家人民防空主管部门和县级以上地方人民政府人民防空主管部门应当授权或者委托社会团体、社会中介机构、专业技术单位承担人防设备生产安装行业相关监管工作。

 

　　第二章 企业从业能力
 

　　第五条　从事生产安装人防设备的企业，应当加强从业能力建设，达到《人防工程防护设备生产安装企业从业能力指标》(附件4)、《人防工程防化设备生产安装企业从业能力指标》(附件5)、《人防警报设备生产安装企业从业能力指标》(附件6)的标准。

　　第六条　人防设备生产安装企业从业能力考察评估应当按照以下程序实施：

　　(一)申报人防设备生产安装从业能力考察评估的企业(以下简称申报企业)，应当以电子邮件或者信函方式，向中国勘察设计协会人民防空与地下空间分会(以下简称地下空间分会)发送其从业能力材料，并提出考察评估申请;

　　(二)地下空间分会根据国家人民防空主管部门的委托，于每年4月、7月、10月，统一组织各省、自治区、直辖市人民防空协会和国家人民防空防化、警报专业技术单位，对申报企业的从业能力进行考察评估;

　　(三)各省、自治区、直辖市人民防空协会根据地下空间分会的计划安排，协调有关社会团体、社会中介机构、专业技术单位，对其行政区域内防护设备生产安装申报企业的从业能力进行考察评估，并将考察评估结果上报地下空间分会;未设人民防空协会的，其考察评估工作由地下空间分会负责;

　　(四)国家人民防空防化、警报专业技术单位根据地下空间分会的计划安排，对全国防化、警报设备生产安装申报企业的从业能力进行考察评估, 并将考察评估结果上报地下空间分会;

　　(五)地下空间分会在收到考察评估报告后的15个工作日内，完成对报告的审核工作;

　　(六)对于具备从业能力的申报企业，由地下空间分会通过中国人民防空网(www.ccad.gov.cn)公示7个工作日;

　　(七)公示期届满无异议的，经国家人民防空主管部门备案后，由地下空间分会向申报企业寄发“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书，并告知各军区、省(自治区、直辖市)和国家人民防空重点城市的人民防空主管部门;

　　(八)公示期内有异议的，可以向国家人民防空主管部门以实名申请复查;国家人民防空主管部门收到复查申请后，应当在20个工作日内据实做出结论。对维持原考察评估结果不变的，应当向申请复查的企业或者个人说明理由，并按照本条第七款程序办理;申报企业从业能力确不达标的，应当通过中国人民防空网公布。

　　本条规定的考察评估工作所产生的费用，由实施考察评估的单位负担。

 

　　第三章 目录管理
 

　　第七条　人防设备生产安装实行目录管理制度。国家人民防空主管部门通过《人民防空专用设备产品目录》(以下简称目录)建立遴选淘汰机制，保证生产安装的人防设备符合质量要求。

　　第八条　国家人民防空主管部门制定人防设备产品的国家标准和技术规范，编制人防设备图集。

　　人民防空工程建设单位应当从目录中选用所需要的人防设备，并与企业签订合同。

　　第九条 获得“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书的企业，申报将其产品列入目录，按照以下程序办理：

　　(一)首次生产的人防设备应当经过国家人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构组织的质量检测;

　　(二)国家人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构对于符合国家质量标准的产品，出具质量检测(验)合格报告;

　　(三)申报产品列入目录的企业持检测(验)合格报告向地下空间分会申请列入目录;

　　(四)地下空间分会依据企业提交的申请和国家人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构出具的检验合格报告，编辑国家人防设备产品目录，并通过中国人民防空网公布。

　　企业或者个人对列入目录的产品有异议的，可以向国家人民防空主管部门以实名申请复核;国家人民防空主管部门收到复核申请后，应当在20个工作日内据实做出复核决定。对维持原目录不变的，应当向申请复核的企业或者个人说明理由;从目录中删除异议产品的，应当通过中国人民防空网公布。

　　第十条　进入目录的防化、警报设备可以在全国范围内销售、安装;防护设备应当在企业所在的省、自治区、直辖市行政区域内销售、安装，运用新技术新材料研制定型并纳入国家标准的防护设备可以在全国范围内销售、安装。

　　第十一条　各省、自治区、直辖市人民防空协会对列入目录的产品实施监管，定期开展质量监督检查，对于不符合国家质量标准的，告知地下空间分会从目录中删除。

　　第十二条 人防设备已经列入目录的企业退出人防设备生产领域，应当通过所在省、自治区、直辖市的人民防空协会告知地下空间分会，由地下空间分会将其产品从目录中删除，废止其“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书，并通过中国人民防空网公布。

 

　　第四章 监督检查
 

　　第十三条 各级人民防空主管部门应当认真履行组织领导、宏观调控、质量监管、政策法规和标准规范研定、创造良好发展环境、提供优质公共服务、维护社会公平正义等职责，建立健全联合治理力量体系和工作协同机制，加强对承担人防设备相关职能任务的社会团体、社会中介机构、专业技术单位和生产安装企业从业能力建设、执(从)业行为的引导与监督，每年组织一次以上检查，发现和解决有关矛盾与问题，各军区和各省、自治区、直辖市人民防空主管部门的检查情况书面上报国家人民防空主管部门。

　　第十四条 地下空间分会和省、自治区、直辖市人民防空协会接受人民防空主管部门的监督管理，履行下列行业监管职责：

　　(一)组织申报企业从业能力考察评估;

　　(二)负责管理国家人防设备产品目录;

　　(三)依法维护人防设备生产安装企业的合法权益;

　　(四)开展人防设备生产安装质量监督检查;

　　(五)组织人防设备生产安装企业从业人员业务培训;

　　(六)组织人防设备生产安装企业诚信评估工作;

　　(七)推广应用成熟先进的新技术、新设备、新工艺，提高产品质量;

　　(八)健全行业规则，加强行业自律，树立良好信誉。

　　第十五条　人民防空工程质量监督机构，根据人民防空主管部门的授权，按照国家质量标准和人防设备管理的有关规定，负责人防设备生产安装质量监督。

　　人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构，根据人民防空主管部门的委托，按照国家质量标准和人防设备管理的有关规定，负责人防设备生产安装质量检测(验)。

　　第十六条　人防设备已经列入目录的企业，应当加强本单位生产安装质量管理，接受人民防空主管部门和人民防空协会的监督检查，遵守下列规定：

　　(一)落实国家人防设备管理的有关规定;

　　(二)按照国家标准、技术规范和人防设备图集组织生产安装相关设备，向用户提供符合质量要求、价格合理的产品和服务;

　　(三)建立健全人防设备生产安装的技术规范和管理制度;

　　(四)按照合同约定，负责产品售后服务和维修保养。

　　第十七条 人民防空建设单位购置人防设备，应当依照本办法的规定，坚持质量第一的原则，不得为减少成本而要求生产安装企业降低产品质量标准。

　　国家人民防空工程标准定额站制定防化、警报设备的销售信息价;各省、自治区、直辖市人民防空工程标准定额站根据本行政区域内的具体情况，制定防护设备的销售信息价。上述销售信息价应当定期通过中国人民防空网发布。

　　第十八条 人防设备产品出厂前，应当由人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构逐批检测。检测合格的，出具合格证明，为人民防空主管部门和有关社会团体、专业技术单位实施质量监管提供依据。

　　第十九条 人民防空工程建设单位在工程竣工验收前，应当委托人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构对所安装的人防设备进行检测(验)。检测(验)机构出具的检测(验)报告为竣工验收依据。

　　第二十条 人民防空工程使用单位应当加强对人防设备的维护管理，确保防护功能。

 

　　第五章 罚 则
 

　　第二十一条 违反本办法规定的行为，依照《中华人民共和国人民防空法》和本办法的规定承担相关责任。

　　第二十二条 企业违反本办法规定，有下列行为之一的，由地下空间分会将其产品从目录中删除，废止其“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书，并通过中国人民防空网公布;造成人民生命财产损失的，应当依法赔偿损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　(一)提供虚假材料，骗取“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书的;

　　(二)不按照国家规定的标准或者擅自更改图纸生产人防设备，导致产品出现严重质量缺陷的;

　　(三)在接受人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构、人民防空工程质量监督机构的检测(验)中弄虚作假的;

　　(四)允许其他企业挂靠生产或者套牌销售的;

　　(五)偷工减料制造、销售伪劣人防设备的;

　　(六)生产安装的人防设备出现质量问题，经警告、责令整改后仍不改正的;

　　(七)生产、销售、安装不合格或者国家明令淘汰的人防设备的;

　　(八)在产品质保期内，对产品出现的质量问题拒不履行维修、更换责任的;

　　(九)违反国家有关价格管理规定，低于成本价销售产品或者进行价格垄断的;

　　(十)累计出现2次不良记录行为(不良记录行为见附件7)的;

　　(十一)使用废止的“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书从事人防设备生产安装的。

　　第二十三条 人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构及其工作人员违反本办法规定，有下列行为之一的，由人民防空主管部门责令限期改正;逾期不改的，令其停业整顿;造成人民生命财产损失的，应当依法赔偿损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　(一)明知产品质量不合格，仍然出具产品质量检测(验)合格报告的;

　　(二)为谋取不正当利益，不按照国家质量检测(验)标准进行检测的;

　　(三)在检测(验)工作中玩忽职守或者疏忽大意，造成责任事故的;

　　(四)对人民防空主管部门或者地下空间分会以及省、自治区、直辖市人民防空协会发现的问题拒不整改的。

　　第二十四条 人民防空质量监督机构及其工作人员违反本办法规定，有下列行为之一的，由人民防空主管部门进行处罚;造成人民生命财产损失的，应当依法赔偿损失;构成犯罪的，依法追究刑事责任：

　　(一)明知产品质量不合格，仍然出具产品质量监督合格报告的;

　　(二)帮助企业弄虚作假、不按照国家质量标准进行监督的;

　　(三)监督检查中行使职权超出授权范围、徇私舞弊的;

　　(四)因玩忽职守或者疏忽大意造成责任事故的。

　　第二十五条 地下空间分会和省、自治区、直辖市人民防空协会及其工作人员违反本办法规定，有下列行为之一的，由人民防空主管部门通报批评，责令限期改正;对负有领导责任和直接责任人员，告知所在协会，并提出处理意见;构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　(一)不依法履行行业监管职责或者监督不力，造成严重后果的;

　　(二)在企业从业能力考察评估过程中弄虚作假，为不具备从业能力的企业发放“人防(防护、防化、警报)设备从业能力达标企业”证书的;

　　(三)不履行职责，未在规定期限内完成企业从业能力考察评估工作的;

　　(四)明知人防设备产品不合格，仍将其列入产品目录的;

　　(五)索取或者接受企业财物的。

　　第二十六条 人民防空主管部门的工作人员在人防设备生产安装管理工作中，滥用职权、玩忽职守或者徇私舞弊，构成犯罪的，依法追究刑事责任;尚不构成犯罪的，依法给予处分。

　　第二十七条 私自复制和扩散人防设备生产安装标准、规范和图集，造成泄密的人员，依法追究责任。

 

　　第六章 附 则
 

　　第二十八条 各省、自治区、直辖市行政区域内没有防护设备生产安装企业的，其人民防空工程所需防护设备可以向邻近区域内防护设备列入目录的企业采购。

　　第二十九条 本办法自公布之日起施行。《人民防空警报设备生产管理规定》(国人防〔2008〕342号)、《人防工程防化设备定点生产企业管理规定》(国人防〔2009〕323号)、《人民防空工程防护设备生产安装行政许可资质管理办法》(国人防〔2013〕536号)即行废止。

 

　　附件1：

　　人民防空工程防护设备

　　人民防空工程防护设备是指人民防空工程用于避免和减轻空袭毁伤的钢筋混凝土防护设备、钢结构手动防护设备、阀门、电控门、防电磁脉冲门、地铁和隧道正线防护密闭门以及其他防护设备的总称。

　　(一)钢筋混凝土防护设备：门扇材质为钢筋混凝土的防护门、防护密闭门、密闭门、活门;

　　(二)钢结构手动防护设备：材质为钢、启闭方式为手动的防护门，防护密闭门，密闭门，活门，密闭观察窗，封堵板;

　　(三)阀门：密闭阀门、防爆地漏、防爆波闸阀;

　　(四)电控门;

　　(五)防电磁脉冲门;

　　(六)地铁和隧道正线防护密闭门;

　　(七)其他运用新技术新材料研制定型并纳入国家标准的防护设备。

 

　　附件2：

　　人民防空工程防化设备

　　人民防空工程防化设备是指人民防空工程用于避免和减轻核生化武器毁伤的防化报警、监测与控制设备，滤毒与净化设备、战时通风设备和其他有关防化设备的总称。

　　(一)防化报警、监测与控制设备：射线报警器，口部毒剂报警器，空气放射性监测仪，放射性沾染检查仪，毒剂监测仪，空气质量检测仪，风量测控装置，超压测控装置和核生化控制中心等核生化信息采集、处理与专家辅助决策设备;

　　(二)滤毒与净化设备：中效过滤器，过滤吸收器，内循环净化装置，空气净化装置，生氧装置，洗消设备以及个体防护装具等;

　　(三)战时通风设备：涵盖进风系统和排风系统的所有战时通风相关设备，包括：

　　1.战时通风系统管路与连接件、部件，主要包括穿墙预埋管、直管、连接管、监测取样管、测量管等。

　　2.战时通风系统的各类阀门，主要包括防爆超压排气活门、超压排气阀门、自动排气阀门、密闭阀门、插板阀(或风量调节阀)、换气堵头(或换气阀门)。

　　3.战时通风系统的粗滤设备，主要包括粗滤器。

　　4.战时通风系统的风量与工程超压测量、控制、显示设备，主要包括风机、风量测量装置、风量控制装置、超压测量装置、三种通风方式控制与显示装置。

　　5.口部气密性测量设备。

　　6.其他，化验室通风柜、传递窗等。

　　(四)其他运用新技术新材料研制定型并纳入国家标准的防化设备。

 

　　附件3：

　　人民防空警报设备

　　人民防空警报设备是人民防空部门战时用于防空行动和平时用于防御灾害报知的设施与设备。

　　(一)控制设备：中央控制器、中间控制器、中继控制器、区域分控控制器、电声警报控制器、电动警报控制器、电视警报控制器、广播警报控制器、户外型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端控制器、户内型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端控制器、楼道型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端控制器、地下空间型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端控制器;

　　(二)终端设备：电声警报器、电动警报器、气动警报器、手摇警报器、户外型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端、户内型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端、楼道型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端、地下空间型基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端。

 

　　附件4：

　　人防工程防护设备生产安装企业从业能力指标

　　一、综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，经营证照齐全，注册资金不低于1000万元。

　　2、组织体系设置合理，技术要素单元配置到位，生产安装设施设备符合要求，规章制度健全。

　　3、通过ISO9001质量体系认证。

　　二、人员

　　1、技术总负责人具有全日制本科以上学历，有建筑工程或机械工程类专业的高级技术职称，取得人防防护工程师执业资格一级证书。

　　2、生产、工艺、质检、安装等技术部门的负责人具有全日制大专以上学历，有建筑工程或机械工程类专业的中级技术职称;生产、质检部门负责人须取得人防防护工程师执业资格二级证书。

　　3、技术人员具有国家认可的相关资格，包括2名以上建筑工程专业工程师，2名以上机械工程专业工程师，1名以上电气工程专业工程师，10名以上电焊工，8名以上机加工，5名以上钳工，2名以上电工，2名以上起重设备、探伤仪等特种设备操作人员。

　　4、建有人防工程防护设备安装调试工艺专业队伍，其中常年在册20名以上，持证上岗安全员3名以上。

　　5、具有1名以上专职负责涉密资料管理人员。

　　6、所有人员均须依法签订劳动合同。

　　7、人防工程防护设备生产安装企业在申请将产品列入《人民防空专用设备产品目录》前，其人防防护工程师数量(等级)须达到上述要求。

　　三、场地

　　1、生产场地不小于6000平方米，生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中：结构件车间不小于3000平方米，机加工车间不小于300平方米;除锈、喷漆、质检、试验等操作区相互独立，总面积不小于300平方米;仓储区(含备品备件库)不小于2000平方米;办公区不小于400平方米，并有符合保密规定的图纸资料室。

　　2、半成品、成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形等功能、设备和手段。

　　3、钢筋混凝土防护设备的生产设置带自动喷淋设备的混凝土养护区。自行搅拌混凝土时，应当配备混凝土电子配比装置。

　　4、生产场地符合国家有关消防和环境、劳动保护等标准要求。

　　四、设备

　　1、大型加工设备。3台以上行车(其中1台载重量不低于10吨，最大起吊高度不低于6米)，加工平台总面积不小于50平方米(主平台尺寸不小于6米×4米，平整度公差不大于0.5毫米)，振动平台，自动下料切割机，剪板机(剪板厚度8毫米以上)，折弯机，喷砂或抛丸除锈设备，喷漆设施，校形设备，消除内应力设备等。

　　2、普通加工设备。10台以上电焊机(其中至少5台二氧化碳保护焊机、1台自动埋弧焊机)，4台以上车床(其中数控车床不少于1台，工件直径800毫米、长度1500毫米的车床不少于1台)，2台以上铣床，1台以上刨床，2台以上钻床，1台以上摇臂钻等。

　　3、各种加工设备工况处于完好状态，符合国家有关规定要求，大型加工设备具有先进工艺水平。

　　五、质检

　　1、专职质量检验、焊缝磁粉探伤和焊缝超声波探伤人员各不少于1人。

　　2、质检设备应当自行购置，包括：大小钢尺、卷尺、游标卡尺、千分尺、螺纹检测仪、材料硬度检测仪(金属、橡胶)、粗糙度检测仪、焊缝检测尺、焊缝超声波探伤仪、焊缝磁粉探伤仪、超声波测厚仪、同轴度检测仪、平面度检测仪、塞尺、拉力计、垂直度检测仪、漆膜附着力划格器、漆膜测厚仪、钢筋混凝土扫描仪、材料力学性能检测设备、回弹仪、气密性测量装置等。质检设备应当定期标定，处于有效精度状态。

　　3、建有各类防护设备生产安装质检操作规程。

　　六、规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、安装质量保证制度。

　　4、售后服务制度。

　　5、安全保密制度。

 

　　附件5：

　　人防工程防化设备生产安装企业从业能力指标

　　一、人防工程防化设备报警、监测与控制设备生产安装企业从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，证照齐全。

　　2、注册资金：报警、监测设备生产企业不低于1000万元。控制设备生产企业不低于500万元。

　　3、通过ISO9001质量体系认证。

　　4、毒剂和核辐射报警、监测设备生产企业获得《武器装备科研生产许可证》，并通过三级以上保密资格审查认证。

　　5、毒剂和核辐射报警、监测设备生产企业获得国家环境保护主管部门颁发的辐射安全许可证。

　　(二)人员

　　1、技术负责人

　　技术总负责人具有全日制本科以上学历，具有高级技术职称，熟悉人民防空工程防化报警、监测与控制设备的特点及相应的生产工艺，取得人防防护工程师(防化一级)执业资格证书。

　　生产、工艺、质检等部门负责人具有全日制大专以上学历，具有中级技术职称，熟悉人民防空工程防化报警、监测与控制设备的技术规范和质量标准，取得人防防护工程师(防化)执业资格证书。

　　技术总负责人不得兼任生产、工艺、质检部门负责人，各部门负责人也不得相互兼任。

　　2、专业工程师

　　具有国家认可的相关执业资格证书：

　　人防防护工程师(防化)不少于5人，软件编程技术员不少于5人，机械专业工程师不少于2人，电气专业工程师不少于5人，仪器仪表专业工程师不少于2人，计算机专业工程师不少于2人。

　　3、技术工人

　　具有初级以上技术操作等级证书或国家认可的相关执业资格证书：

　　电焊工不少于2人，机加工不少于2人，钳工不少于2人，电工不少于2人，电子仪器仪表装配工不少于10人，质检员不少于5人。另外，毒剂报警、监测设备生产企业的毒剂试验操作人员不少于5人，分析仪器仪表装配工不少于5人，急救员不少于1人。

　　4、生产现场和毒剂试验区配备安全生产管理员和急救员。

　　5、毒剂试验操作员、质检员和急救员均具有全国人防工程防化研究试验中心颁发的培训合格证。

　　6、安全生产管理员具有安全生产监督管理部门颁发的安全管理证书。

　　7、所有人员均须具有中国国籍，并依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、厂房布局合理，生产区、检验测试区、办公区、仓储区、生活区相对分开。生产区不小于1000平方米，检验测试区不小于500平方米，仓储区(含备品备件库)不小于1000平方米，办公区不小于500平方米，图纸资料室符合保密规定并不小于20平方米。

　　2、原材料、半成品、成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形等功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护等要求。

　　(四)设备

　　1、生产设备应当定期标定校准，定期维护保养。企业自主拥有的生产设备数量和性能见下表：

　　报警、监测与控制设备生产企业具备的生产设备及性能一览表
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　　2、企业外协外购件数量(标准件除外)不得超过产品零部件数量的10%。

　　(五)质检

　　1、企业设有专门的生产(工艺)部门和质检部门，配备专职质量检验员。针对拟生产的各类防化报警、监测与控制设备产品，制定全面、严格的生产工艺过程和质检操作规程，对产品质量进行全过程监控，并对关重件和关键工序设置质量控制点。

　　2、特殊质检项目：

　　(1)毒剂报警、监测设备生产企业：毒剂报警器报警灵敏度和响应时间测试，毒剂监测仪灵敏度与测量误差测试、抗干扰试验测试。

　　(2)辐射报警、监测设备生产企业：射线报警器报警灵敏度和响应时间测试，放射性沾染检查仪最低放射性检测限和响应时间测试，空气放射性监测仪测量误差测试。

　　3、质检设备：

　　所有质检设备定期标定校准，其数量和性能见下表：

　　报警、监测与控制设备生产企业具备的质检设备及性能一览表
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　　4、产品质检档案完整，毒剂报警、监测与控制设备均有一套完整的生产质检记录。

　　5、产品出厂时，附有国家人民防空办公室防化产品质量检验中心颁发的产品合格证和电子身份证，并在产品及其包装箱的显著位置固定标有厂名、产品编号、生产日期等内容的铭牌。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、售后服务制度。

　　4、物资管理制度。

　　5、档案管理制度。

　　6、安全保密制度。

　　核辐射和毒剂报警、监测设备生产企业应当建立健全放射源安全使用管理制度。毒剂报警、监测设备生产企业还应当建立健全毒剂安全使用管理制度。

　　二、人防工程防化设备滤毒与净化设备生产安装企业从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，证照齐全。

　　2、注册资金不低于5000万元。

　　3、通过ISO9001质量体系认证。

　　4、生产防化甲级设备的企业获得《武器装备科研生产许可证》，并通过二级以上保密资格审查认证。生产防化乙丙级设备的企业通过三级保密资格审查认证。

　　(二)人员

　　1、技术负责人

　　(1)技术总负责人

　　技术总负责人具有全日制本科以上学历，熟悉人防防化相关法律法规，掌握人防防化的基本理论、基本知识以及人民防空工程滤毒与净化设备的特点及相应的生产工艺。

　　生产防化甲级设备的企业技术总负责人具有高级技术职称，取得人防防护工程师(防化一级)执业资格证书。

　　生产防化乙丙级设备的企业技术总负责人具有高级技术职称，取得人防防护工程师(防化)执业资格证书。

　　(2)生产、工艺、质检部门负责人

　　生产防化甲级设备的企业生产、工艺、质检部门负责人具有全日制大专以上学历，具有中级技术职称，掌握人民防空工程滤毒与净化设备的技术规范和质量标准，生产部门负责人取得人防防护工程师(防化一级)执业资格证书，工艺、质检部门负责人取得人防防护工程师(防化)执业资格证书。

　　生产防化乙丙级设备的企业生产、工艺、质检部门负责人具有全日制大专以上学历，具有中级技术职称，掌握人民防空工程滤毒与净化设备的技术规范和质量标准，取得人防防护工程师(防化)执业资格证书。

　　技术总负责人不得兼任生产、工艺、质检部门负责人，各部门负责人也不得相互兼任。

　　2、专业工程师

　　具有国家认可的相关执业资格证书，并满足以下人员数量要求：

　　生产防化甲级设备的企业：人防防护工程师(防化)不少于10人，机械专业工程师不少于8人，电气专业工程师不少于5人。

　　生产防化乙丙级设备的企业：人防防护工程师(防化)不少于4人，机械专业工程师不少于5人，电气专业工程师不少于2人。

　　3、技术工人

　　具有初级以上技术操作等级证书或国家认可的相关执业资格证书：

　　生产防化甲级设备的企业：电焊工不少于10人，电工不少于5人，吊装工不少于4人，叉车工不少于4人，装药操作技术工人不少于10人，折纸操作技术工人不少于10人，理化计量分析人员不少于10人，毒剂试验操作人员不少于10人，质检员不少于10人。

　　生产防化乙丙级设备的企业：电焊工不少于5人，电工不少于2人，吊装工不少于2人，叉车工不少于2人，装药操作技术工人不少于5人，折纸操作技术工人不少于5人，理化计量分析人员不少于5人，质检员不少于3人。

　　4、生产现场和毒剂试验区配有安全生产管理员和急救员。

　　5、装药操作技术工人、折纸操作技术工人、理化计量分析人员、毒剂试验操作人员、质检员和急救员均具有全国人防工程防化研究试验中心颁发的培训合格证，生产防化甲级设备的企业的急救员还应当具有执业医师资格证书。

　　6、安全生产管理员具有安全生产监督管理部门颁发的安全管理证书。

　　7、所有人员均须具有中国国籍，并依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、企业具有洁净厂房，生产区、检验测试区、仓储区、办公区、急救区、生活区相对分开。其中生产区不小于3000平方米，并配有载重量不低于3吨的叉车和行车，除锈、喷漆、质检、试验等操作区相互独立;生产防化甲级设备的企业检验测试区不小于4000平方米，并设专门的理化检验中心，生产防化乙丙级设备的企业检验测试区不小于1000平方米;仓储区(含备品备件库)不小于1000平方米;办公区不小于400平方米;图纸资料室符合保密规定并不小于20平方米;急救室不小于20平方米。

　　2、原材料、半成品及成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形的功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护的要求。

　　(四)设备

　　1、生产设备应当定期标定校准，定期维护保养。企业自主拥有的生产设备数量和性能见下表：

　　滤毒与净化设备生产企业具备的生产设备及性能一览表
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　　2、生产防化甲级设备的企业拥有用于洗消设备和个体防护装具生产的全套设备。

　　3、企业外协外购件数量(标准件除外)不得超过产品零部件数量的10%。

　　(五)质检

　　1、企业设有专门的生产(工艺)部门和质检部门，配备专职质量检验员，针对生产的各类滤毒与净化设备，制定全面、严格的生产工艺过程和质检操作规程，对产品质量进行全过程监控，并对关重件和关键工序设置质量控制点。

　　2、特殊质检项目：

　　生产防化甲级设备的企业：过滤纸性能测试、催化剂(物理吸附和化学催化)性能测试、精滤器性能测试、过滤吸收器(物理吸附和化学催化)性能测试。

　　生产防化乙丙级设备的企业：过滤纸性能测试、催化剂(物理吸附)性能测试、精滤器性能测试、过滤吸收器(物理吸附)性能测试。

　　3、质检设备：

　　所有质检设备应当定期标定，处于有效精度状态，其数量及性能见下表：

　　滤毒与净化设备生产企业具备的质检设备及性能一览表
[image: image13.jpg]=}

izl

-3

SBRTE
EEWNE
&

R+

B

.

0~1000mm;

Imm

B

0~130mm;
0.02mm

B

.

0~500kg;
0.5kg.

B

0~10mm;
0.01mm

8.

.

0~2000Pa;
2Pa

B

3L/min

B

.

0~100%;
0.0001%

E2:8

3L/min-cm?

KRR

Eiss o)

B

.

0~1000N;
0.1%

e

1s

I RY
WikigE

i

EHRE S
AR

iz

0.5~1.6mm





 [image: image14.jpg]HE BRERR 3 -3
- 12 0~200g;
ARF {EE. 00001e
i HE: 1s
TEALRAATE !
R B S
S 12 0~200g;
i ARF T, 000015
BT TfE: 0.5~16mm
i REEH, EE~
i 300C; FEE. 1T
B E72: 100mL
BEEE | HIEEF S 020
BE: 00001g
W FE: 1s
TR TE: 0.1MPa
i HE: 1s
KEE e B12: 0~200g;
ARF . 000015
s BETE: =R~

300C




 

[image: image15.jpg]B 1 |2 100mL
samE | awRE | 1 |0 0B
FEE: 0.0001g
& 1 |RE I
TR 1 TE: 01MPa
#E 1 |HE: I
KEE SRRE L 12 0~200g;
FEEE: 0.0001g
. ) BETE: ER~
300C





[image: image16.jpg]TREER
FiE

wHE B12: 0~60pm
PR #12: 100~1000nm
AR i
Jos= 12 0~200g
ARF Y. 000015
WEE B12: SomL

0 2. FE~300C

S

01T

E





[image: image17.jpg]) HGiE: 0.25Limin-cm®
P RE: 18.0mgL
AU
ph 1M I
" 2. FE~300C;
i e i
. 12, Zi8~1000C;
i ' leEoac
SR | 0 | R 00
" A 0.00015 it
HRTF 1 |f5fE: 05~16mm
i #i2, B30T,
Hi .





[image: image18.jpg]FHEEE. 01~

SAREIEL 120C fmin;
FOE. ImLAd
A FEEE. 10~ | B4
o 650amu
P B
5600Da’s
pe
wmpy | A JUEEE 1.7~300um | FER

s





　[image: image19.jpg]=] AR BEER EE &%
X 8],
2 10~30nm
AR gg;s:‘?*g?
w;\m ' | mmarn i?ﬁi: * e

IFRIBEE. 70T





[image: image20.jpg]B42: 0-400mmH:0,

Liptsc] HE: lomH0
#*E 0.01%;

HE: 3Limin-cm?

ME: 0~1200m*h
SRR | EAWRES | 1 [RABMR. 12009
HEEE: 2Pa

FHLEE: 1500Pa,
ME: 1200m’n
3 M.

it

fukililoe
HREMR
&

PENEIEE: 400~
1200mh

RE: 0~1000m’h
DMMP BAETNRE.
1 |4simgL
EURERIR.
0.001mg/m?

DMMP 3 | DMMP B3|
4 EWHFRG

ME: 0~1000m*h
FEDF | SHERT | | EREE |
AE | EWRRS 220 2mglL i

EAEd e

g 812: 30T ~100C;
kil FE: 01T





[image: image21.jpg]=} il BREER {13 =4
- - S, 90+Srmin; F
" o
[z HES =, 305





　　DMMP(沙林模拟剂)防护剂量测试系统和氯化氰防护剂量测试设备必须自主拥有。

　　生产防化甲级设备的企业还应当拥有毒剂库、毒剂安全转运设备以及毒剂使用过程中的安全防护设备等。

 

　　生产防化甲级设备的企业拥有关于洗消设备和个体防护装具性能的全套质检设备。

　　4、产品质检档案完整，每批滤毒与净化设备均有完整的生产质检记录。

　　5、产品出厂时，附有国家人民防空办公室防化产品质量检验中心颁发的产品合格证和电子身份证，并在产品及其包装箱的显著位置固定标有厂名、产品编号、生产日期等内容的铭牌。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、售后服务制度。

　　4、物资管理制度。

　　5、档案管理制度。

　　6、安全保密制度。

　　生产防化甲级设备的企业还应当建立健全毒剂安全使用管理制度。

　　三、人防工程防化设备战时通风设备生产安装企业从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，证照齐全。

　　2、注册资金不低于1000万元。

　　3、通过ISO9001质量体系认证。

　　4、获得省(自治区、直辖市)住房和建设主管部门颁发的《安全生产许可证》。

　　(二)人员

　　1、技术负责人

　　技术总负责人具有全日制本科以上学历，具有高级技术职称，熟悉人民防空工程战时通风设备的特点及相应的生产、质检、安装工艺。

　　生产、工艺、质检和安装部门负责人具有全日制大专以上学历，具有中级技术职称，熟悉人民防空工程战时通风设备生产和安装的技术规范和质量标准。

　　上述人员中至少1人取得人防防护工程师(防化)执业资格证书。

　　2、专业工程师

　　具有国家认可的相关执业资格证书，并满足以下人员数量要求：

　　人防防护工程师(防化)不少于2人，人防防护工程师(暖通)不少于1人，人防防护工程师(防护)不少于1人，暖通专业工程师不少于3人，注册建造师(建筑或机电)不少于5人，机械工程专业工程师不少于3人，电气工程专业工程师不少于1人。

　　3、技术工人

　　具有初级以上技术操作等级证书或国家认可的相关执业资格证书，并满足以下人员数量要求：

　　生产技术工人：电焊工不少于10人，机加工不少于20人，电工不少于3人，起重设备、焊缝探伤仪等特种设备操作人员不少于5人。

　　安装技术工人：建有人防工程战时通风设备安装调试工艺专业队伍，其中常年在册30名以上，其中电焊工不少于5人，电工不少于5人，持证上岗安全员不少于5人，现场检测人员不少于5人，现场检测人员具有全国人防工程防化研究试验中心颁发的培训合格证。

　　4、具有1名以上安全生产管理员。

　　5、所有人员均须依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、生产场地布局合理，面积不小于4000平方米，生产区、办公区、仓储区、生活区相对分开。其中：零部件车间不小于1000平方米，机加车间不小于500平方米;除锈、喷漆、质检、试验等操作区相互独立，总面积不小于500平方米;仓储区(含备品备件库)不小于1000平方米;并配有载重量3吨以上的叉车不少于1台和5吨以上的行车不少于3台;办公区不小于500平方米，并有符合保密规定的图纸资料室。

　　2、原材料、半成品及成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形的功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护的要求。

　　(四)设备

　　生产设备应当定期维护保养，处于完好状态。其数量及性能见下表：

　　战时通风设备生产安装企业生产设备及性能一览表
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　　(五)质检

　　1、专职质量检验员不少于3人，其中焊缝探伤检验员不少于1人。质量检验员具有全国人防工程防化研究试验中心颁发的培训合格证。

　　2、检测设备应当定期检定，处于有效状态。企业自主拥有的检测设备数量及性能见下表：

　　战时通风设备生产安装企业检测设备及性能一览表
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　　3、建立各类战时通风设备生产、质检、安装操作规程和完整的质检档案。

　　4、拥有完整的战时通风设备生产、安装与检验所需的国家、行业和企业标准库。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、安装质量保证制度。

　　4、售后服务制度。

　　5、物资管理制度。

　　6、档案管理制度。

　　7、安全保密制度。

 

　　附件6：

　　人防警报设备生产安装企业从业能力指标

　　一、人防警报发放控制设备生产安装单位从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，经营证照齐全，注册资金不低于500万元。

　　2、具备涉及国家秘密的计算机信息系统集成资质、国防武器装备科研生产单位保密资格、国家武器装备研制生产保密资格中的1项保密资质(资格)。

　　3、通过ISO9001质量体系认证。

　　(二)人员

　　1、技术负责人具有全日制本科以上学历，具有高级技术职称。

　　2、专业技术人员具有国家认可的相关资格，不少于30人，其中：通信、计算机、电子专业工程师各不少于2人，机械制造专业工程师不少于1人。

　　3、技术工人不少于30人。

　　4、具有1名以上专职负责涉密资料管理人员。

　　5、所有人员均须具有中国国籍，并依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、企业厂房洁净，生产区、检验测试区、仓储区、办公区、生活区相对分开。其中生产区不小于300平方米，仓储区不小于400平方米，有专门的质量检测场所和产品研发场所。

　　2、原材料、半成品及成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形的功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护的要求。

　　(四)设备

　　1、产品生产所需的设备设施齐全，有装配生产线、工作台、波峰焊机、贴片机等关键设备，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。产品生产有完整、正确的技术规范和工艺流程，产品符合标准规范要求。

　　2、检验设备配套，有振动台、冲击台、高低温试验箱、湿度试验箱、屏蔽室等;有频谱分析仪、信号发生器、无线通信综合测试仪、示波器等，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。

　　(五)质检

　　1、相关检测标准和质检操作规程齐全。

　　2、检测仪器设备定期进行维护保养，并确保仪器设备始终处于检定有效期内。

　　3、建立完整的质检档案、质检记录。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、安装质量保证制度。

　　4、采购验收管理制度。

　　5、销售管理和售后服务制度。

　　6、仓库保管和出库复核管理制度。

　　7、档案管理制度。

　　8、安全保密制度。

　　二、基于电子屏多媒体多功能防空防灾预警报知终端和人防电声警报终端设备生产安装单位从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，经营证照齐全，注册资金不低于400万元。

　　2、通过ISO9001质量体系认证。

　　(二)人员

　　1、技术负责人具有全日制本科以上学历，具有高级技术职称。

　　2、专业技术人员具有国家认可的相关资格，不少于20人，其中：电子、计算机专业工程师各不少于2人，机械制造专业工程师不少于1人。

　　3、技术工人不少于30人。

　　4、所有人员均须依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、企业厂房洁净，生产区、检验测试区、仓储区、办公区、生活区相对分开。其中生产区不小于500平方米，仓储区不小于600平方米，有专门的质量检测场所和产品研发场所。

　　2、原材料、半成品及成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形的功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护的要求。

　　(四)设备

　　1、产品生产所需的设备设施齐全，有装配生产线、工作台、波峰焊机、贴片机等关键设备，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。产品生产有完整、正确的技术规范和工艺流程，产品符合标准规范要求。

　　2、检验设备配套，有振动台、冲击台、高低温试验箱、湿度试验箱、吸音室等;有声级机、示波器等，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。

　　(五)质检

　　1、相关检测标准和质检操作规程齐全。

　　2、检测仪器设备定期进行维护保养，并确保仪器设备始终处于检定有效期内。

　　3、建立完整的质检档案、质检记录。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、安装质量保证制度。

　　4、采购验收管理制度。

　　5、销售管理和售后服务制度。

　　6、仓库保管和出库复核管理制度。

　　7、档案管理制度。

　　三、人防电动警报终端设备(含气动、手摇警报终端设备)生产安装单位从业能力指标

　　(一)综合

　　1、非外资企业，中国国籍法人代表，经营证照齐全，注册资金不低于200万元。

　　2、通过ISO9001质量体系认证。

　　(二)人员

　　1、技术负责人具有全日制本科以上学历，具有高级技术职称。

　　2、专业技术人员具有国家认可的相关资格，不少于10人，其中机械制造、电气专业工程师各不少于2人。

　　3、技术工人不少于20人。

　　4、所有人员均须依法签订劳动合同。

　　(三)场地

　　1、企业厂房洁净，生产区、检验测试区、仓储区、办公区、生活区相对分开。其中生产区不小于500平方米，仓储区不小于600平方米，有专门的质量检测场所和产品研发场所。

　　2、原材料、半成品及成品应当在室内分类存放，存放场地具有防水、防潮、防变形的功能、设备和手段。

　　3、生产环境符合国家规定的消防、环境保护和劳动保护的要求。

　　(四)设备

　　1、产品生产所需的设备设施齐全，有装配生产线、工作台、硬支撑平衡机、车床、冲床、液压机等关键设备，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。产品生产有完整、正确的技术规范和工艺流程，产品符合标准规范要求。

　　2、检验设备配套，有声级机、硬支撑平衡机、振动台、冲击台、高低温试验箱、湿度试验箱等，且性能、使用范围、完好率等满足要求。对设备制定维修、保养和使用的操作规程，建立从采购、安装、使用到报废的设备档案和记录。

　　(五)质检

　　1、相关检测标准和质检操作规程齐全。

　　2、检测仪器设备定期进行维护保养，并确保仪器设备始终处于检定有效期内。

　　3、建立完整的质检档案、质检记录。

　　(六)规章制度

　　1、员工管理制度。

　　2、产品质量保证制度。

　　3、安装质量保证制度。

　　4、采购验收管理制度。

　　5、销售管理和售后服务制度。

　　6、仓库保管和出库复核管理制度。

　　7、档案管理制度。

　　附件7

　　不良记录行为

　　(一)提供虚假材料的;

　　(二)不依照本办法规定的图集或者擅自修改图纸生产人防设备的;

　　(三)对人民防空防护(防化、信息系统)设备产品质量检测(验)机构、人民防空工程质量监督机构的检测拒不配合的;

　　(四)生产安装的人防设备出现质量问题的;

　　(五)维修、更换质保期内正常使用的产品，超出约定期限或者收取费用的;

　　(六)维修、更换超过质保期但在寿命期内的产品，超出约定期限或者违规收取费用的。

